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� Software zur Simulation u. Ertragsberechnung von PV - und Thermie Anlagen

� gegründet 1988, seit 1993 Softwareentwicklung

� 30 Mitarbeiter

Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH

Stralauer Platz 34

10243 Berlin, Germany

Tel : +49 30 588 439-0

Fax: +49 30 588 439-11

www.valentin.de

info@valentin.de

Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH
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Geschäftsfelder

• Standardsoftware

• Firmensoftware
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Standardsoftware

Das dynamische 
Simulationsprogramm  für 
Auslegung und Optimierung  von 
thermischen Solarsystemen

Das dynamische 
Simulationsprogramm für 
netzgekoppelte und netzautarke 
Photovoltaikanlagen
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Warum Simulation?

• Durch Simulation lassen sich alle 
relevanten Einflussgrößen (z.B.Neigung 
der Module) auf eine reale Anlage im 
Vorfeld testen und ihre Auswirkungen auf 
das Betriebsverhalten und den Ertrag 
ermitteln. Das Ergebnis ist die 
Optimierung der zu bauenden Anlage
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Einflüsse bei der Simulation

• Standort der Anlage

• Verschattung des PV- Feldes

• Art der Module

• Verschaltung der Module und 
Wechselrichter
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Ergebnisse der Simulation

• Ertrag der Anlage

• Wirtschaftlichkeit

• Unterstützung bei der Planung
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PV*SOL

Auslegung und 
Simulation von 
Photovoltaik-Anlagen 
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Produktgruppen

• Experten Programm

• Professional Programm

• Express Programm

• Interaktives Online-Berechnungs-
programm unter www.valentin.de
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PV*express

Für Handwerker und Vertriebs-
mitarbeiter, welche ein schnelles 
Planungswerkzeug zur Auslegung von 
PV-Anlagen benötigen. 
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PV*SOL Professional

Für Ingenieure, Planer und Elektriker. 
Simulation und Anlagenoptimierung 
hinsichtlich Ertrag und 
Wirtschaftlichkeit
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PV*SOL Expert

Das Anlagenkonfigurationsprogramm für 
Fachplaner mit 3D-Visualisierung und 
detaillierter Verschattungsanalyse
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Grundlage der Simulation

• Einflussgrössen  (z.B. Einstrahlung)

• Kennwerte der Komponenten (z.B. der 
Module und Wechselrichter)
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Generierte stündliche Werte als 
Eingangsgröße für die Simulation

0 ,0 0 0

0 ,0 8 0

0 ,1 6 0

0 ,2 4 0

0 ,3 2 0

0 ,4 0 0

0 ,4 8 0

0 ,5 6 0
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0 ,8 0 0
k W h /m ²

S tu n d e n w e r te  d e r  E in s t ra h lu n g

D i M i D o F r S a S o M o
Z e it r a u m  1 .  6 .  -   7 .  6 .

 s p e z.E in s t r a h lu n g  a u f  H o r izo n ta le   3 5   k W h /m ²
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Leistungskennlinien eines 
monokristallinen Moduls
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PV*SOL

• Vorführung des Programms
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Hilfe bei der Planung eines Systems

• Dachbelegung mit PV-Modulen
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Ansicht der Dachfläche
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Sperrflächen
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Aufgeständerte Module
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Wirtschaftlichkeitsberechnung
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Wirtschaftlichkeitsberechnung

• Vorführung des Programms
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Ansprechpartner in Frankreich

• Fauconnet Ingénierie S.A
Domaine FOJEA - BP 22
2 route des Cornées
10160 AIX EN OTHE

• Tél.: +33 3 25 46 65 15
Fax: +33 3 25 46 67 98

info@fisa.fr
www.fisa.fr
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Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit

PV*SOL 
rechnet für 

Nepal


